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TERMINALE 

RADIOWE  

 

X6  X7   X8  

 
 
 
 
Nowa linia produktów z grupy przenośnych terminali to trzy modele urządzeo: 
X6, X7 i X8, każdy w dwóch głównych odmianach różniących się typem klawiatury. 
 
 
 
Zaprojektowane i zbudowane tak, aby sprostad wymaganiom współczesnych 
aplikacji magazynowych, zastosowaniom w logistyce i przy obsłudze produkcji i 
innych procesów przemysłowych. Uszczelniacze, wzmocnienia obudowy oraz 
konstrukcja wewnętrzna pozwalają na użycie terminali serii X praktycznie w 
każdych warunkach, a stabilny, bezpieczny i powszechnie znany system 
operacyjny Windows CE 5.0 umożliwia uruchomienie szeregu aplikacji oraz 
łatwego tworzenia nowych z wykorzystaniem narzędzi typu Visual Studio .NET 
 
 
 
Niezwykle elastyczna konfiguracja wyposażenia terminali pozwala na 
dostosowanie do indywidualnych potrzeb użytkownika bez konieczności płacenia 
za niepotrzebne opcje. Rodzina terminali X to grupa urządzeo gotowych zaspokoid 
wymagania każdej aplikacji i obsługę każdego procesu. Urządzenia różniące się 
gabarytami, kształtem i wyposażeniem jak kameleon adaptują się do konkretnego 
projektu, pozwalając na minimalizowanie kosztów inwestycji. 
 
 
 
Rozwiązania techniczne zgodne z najnowszymi trendami na rynku technologii 
automatycznego przetwarzania danych oraz zastosowanie podzespołów i 
oprogramowania dostarczanych przez Intel i Microsoft pozwalają na 
bezproblemowe wdrożenie sprzętu oraz zapewniają długi czas życia 
dostarczonego rozwiązania technicznego 
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Do wyboru przez użytkownika udostępniono różne wersje klawiatury, skanery kodów kreskowych: laserowe i 
imager, moduł GPS, możliwośd prowadzenia rozmów głosowych GSM i transmisji danych z wykorzystaniem 
GPRS/EDGE, głowice RFID  HF, karty radiowe WiFi oraz szereg akcesoriów ułatwiających obsługę urządzenia – od 
uchwytów pistoletowych odłączalnych przez operatora, poprzez uchwyty stosowane w pojazdach do dodatków 
przeznaczonych dla użytkowników biurowych i administratorów. 
 
 
Zestawienie - specyfikacja techniczna 
 
 

MODEL X6 X7 X8 
Procesor 400Mhz, Intelϯ PXA255 32 bits RISC CPU Intelϯ PXA270 520MHz, 32 bits RISC CPU Intelϯ PXA270 520MHz, 32 bits RISC CPU 

System operacyjny Windows CE 5.0 
 

Windows CE 5.0 
 

Windows CE 5.0 
 

tŀƳƛťŏ 64, 128 MB SDRAM 
64 MB Flash ROM 

128M/256M SDRAM  128M/256M Flash 
ROM 

128M Mobile SDRAM 
128M Flash ROM 

(M-system H3) 

Komunikacja Opcjonalnie: 
WiFi (802.11b),  Bluetooth 

GSM/GPRS, 
RFID 

Zintegrowane WiFi 802.11b/g 
Opcjonalnie  Bluetooth, EDGE/GSM, GPS, 

RFID 
 

Zintegrowany port IrDA 1.2 Zintegrowane 
WiFi 802.11b/g 

Wbudowany Bluetooth 
Opcjonalnie EDGE/GSM/GPRS 

Ekran Dotykowy, 3,5”  kolor TFT, LCD 240 x 320 
VGA 

Dotykowy, 3,5”  kolor TFT,  LCD 240 x 320 
QVGA 

Dotykowy, 3,5”  kolor TFT,  LCD 240 x 320 
QVGA 

Czytnik 
 

Skaner kodów HHP,1D, 2D Skaner kodów HHP, 1D, 2D Skaner kodów 1D, 2D 

Klawiatura 27 lub 57 klawiszy, 
w tym 4 klawisze funkcyjne 

27 klawiszy w tym 4 klawisze funkcyjne 26 lub 41 klawiszy w tym  
4 klawisze funkcyjne 

Porty 
 

USB host, USB client, RS232 USB host, USB client, RS232 USB host, USB client, RS232 

Temperatury pracy -10°C+50°C -20°C+50°C 
 

-10°C+50°C 

OdpornƻǏŏ 
  na upadek 

1,5 m 1,5 m 1,5 m 

Yƭŀǎŀ ǎȊŎȊŜƭƴƻǏŎƛ IP 54 IP 54 IP 54 

Akumulator i czas pracy 3000 mAh  Li-Ion 
4000 mAh Li-on opcja, 

Czas pracy  > 8 godz. 

3000 mAh  Li-Ion 
4000 mAh Li-on opcja, 

Czas pracy  > 8 godz. 

2000 mAh  Li-Ion 
4000 mAh Li-on opcja, 

Czas pracy  > 8 godz. 

_ŀŘƻǿŀǊƪƛ Dok komunikacyjno – ładujący, cztero 
miejscowa ładowarka zapasowych   

akumulatorów 

Dok komunikacyjno – ładujący, cztero 
miejscowa ładowarka zapasowych   

akumulatorów 

Dok komunikacyjno – ładujący 
 

Uchwyt pistoletowy 
 

Z rączką lub bez Z rączką lub bez Bez rączki 

tǊŀŎŀ ƴŀ ǿƽȊƪǳ Uchwyt wózkowy z portem  
RS 232 i portem USB 

Uchwyt wózkowy z portem 
RS 232 i portem USB 

Uchwyt wózkowy z portem 
RS 232 i portem USB 

Waga 
 

560 g 
660 g 

560 g  
400 g 

 

Chipset 
 

nVidia 2D Graphic 
 

nVIDIA GoForce Multi-Media 
 

T-Control Graphic Chip 

Digital Camera 
 

Brak 
 

2.0M Pixel Camera 
opcjonalnie 

Brak 
 

Audio 
 
 
 
 

Zewnętrzna słuchawka z mikrofonem 
2.5mm Jack Stereo 

 
 

Zewnętrzna słuchawka z mikrofonem 
2.5mm Jack Stereo 

 
 

Wewnętrzna słuchawka z mikrofonem, 
Zewnętrzna słuchawka z mikrofonem 

2.5mm Jack Stereo 
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Terminale X6 X7 X8 
 
 

  
 

X6 S X7 S X8 S 

  

 

X6 L 
(klawiatura alfanumeryczna) 

X7 L  
(klawiatura alfanumeryczna) 

X8 L 
(klawiatura alfanumeryczna) 
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Katalog akcesoriów X6 X7 
 

 
  

2A810.01 3A101.15 2A004.01 

   
3A208.01 6A060.16 6A060.02 

   

8A060.04 2A810.02 8A060.05 

  

 

8A060.06 4A660.03 3A101.01 

 

BRAK ZDJĘCIA BRAK ZDJĘCIA 

3A206.01 3A208.02 3A208.03 

      

BRAK ZDJĘCIA 

3A101.50 3A060.18 / 3A062.04 6A060.07 

 
 
 
 


