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TERMINALE TABLET-PC 2100 
Informacja Techniczna 

 
 

Przedstawiamy nowy terminal przenośny klasy Tablet PC zbudowany na platformie Intel® Atom™ i pracujący 
pod kontrolą systemu operacyjnego Windows XP Embeddded / XP Pro / Vista. Ekran dotykowy o rozdzielczości 
800x600 oraz bogate wyposażenie pozwalają na wykorzystanie urządzenia zarówno w roli terminala 
wózkowego jak i przenośnego urządzenia do pracy w terenie. 
 
Urządzenie zaprojektowano do pracy w 
realnych środowiskach – konstrukcja 
umożliwia korzystanie z terminala praktycznie 
w każdych warunkach, w temperaturze 
otoczenia sięgającej -20°C i przy bezpośrednim 
oświetleniu słonecznym.  
Łącznośd lokalną zapewnia znakomity moduł 
WiFi Intel 4965AGN pozwalający na pracę w 
sieciach 802.11a/b/g/n, dodatkowe urządzenia 
można podłączyd korzystając z łącza Bluetooth. 
 
Użytkownik może wybrad z dodatkowego 
wyposażenia laserowy skaner kodów 
kreskowych i czytnik RFID zgodny z 
transponderami wykorzystującymi protokoły  
ISO 15693 oraz 14443 A/B (z kodowaniem DES, 
3DES, AES oraz MIFARE i CryptoRF) 
 
Trwałośd urządzenia testowano wg norm wojskowych MIL-STD – odpornośd na 
wibrację, testy temperaturowe i symulacja opadów deszczu została określona na 
ich podstawie, co gwarantuje obiektywnośd podawanych informacji. 
 

 
Dodatkowe akcesoria pozwalają na zamontowanie 
terminala w pojeździe, a opcjonalny moduł transmisji GSM 
(3G) umożliwia pracę z dostępem do bieżących zasobów 
firmowych niemal w dowolnym miejscu, także poza 
obszarami które można objąd zasięgiem sieci 
bezprzewodowych WiFi.  
 
 
Moduł GSM poza szybką transmisją danych (włącznie z 
HDSPA) pozwala również na prowadzenie rozmów 
głosowych korzystając z dostarczonego oprogramowania 
soft-phone. 
 

 
Terminal może również odbierad informacje o położeniu z systemu GPS korzystając z wbudowanego, najnowszej generacji 
modułu u-block 5 wspierającego systemy GALILEO i SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN). Czułośd odbiornika sięgająca -
160dB pozwala na pracę w terenie zabudowanym a 50-kanałowy odbiornik  z odświeżaniem 4Hz i czasem ustalenia 
pierwszej pozycji nawet poniżej 1 sekundy stawia zastosowany moduł w ścisłej czołówce aktualnych rozwiązao rynkowych. 
 
Anixandra jest jedną z najdłużej działających w Polsce firm na rynku identyfikacji automatycznej dostarczając sprzęt i 
rozwiązania systemowe do największych przedsiębiorstw, często liderów swoich branż. Bogate doświadczenie pozwala 
nam na skuteczne wspieranie naszych klientów, specjalizowane usługi świadczymy z wykorzystaniem 
najnowocześniejszych rozwiązao technicznych celem zapewnienia ich jak najwyższej jakości. 
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DƱƽǿƴŜ ŎŜŎƘȅΥ 

 Procesor Intel® Atom™ 1.1GHz i 1.6GHz (2W~2.4W)  

 Praca w sieciach WiFi 802.11a/b/g/n / moduł Bluetooth / GPS  

 Moduł 3.5G, CDMA lub WIMAX (Opcjonalnie)  

 Wyświetlacz o podwyższonej jasności do pracy w świetle słonecznym 

 Wbudowany laserowy skaner kodów kreskowych 1D lub czytniki RFID (Opcjonalnie)  

 Klawisz nawigacyjny i 6 programowalnych klawiszy funkcyjnych  

 Zintegrowane zabezpieczenie przed dostępem Secure Data Infineon TPM 1.2 i czytnik linii 
papilarnych  

 Autonomia zasilania akumulatorowego ~8 godzin 

 Konstrukcja certyfikowana na zgodnośd ze specyfikacjami MIL  
 
 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Procesor Intel® Atom™ 1.1 GHz lub 1.6 GHz 512 KB L2 cache taktowany 400MHz / 533MHz FSB (2W~2.4W) 
Chipset Intel® System Controller Hub US15W (zintegrowana grafika i kontroler I/O) 
Pamięd 1 gniazdo 200-pin DDR2 SO-DIMM, obsługuje do 2 GB SDRAM 
Dysk 1 x SSD (ZIF Type) PATA lub 1 x 1.8" HDD (8mm ZIF) PATA interface 
Dźwięk ALC888-VC2-GR HD Codec / AC'97 Compatible 
Gniazda 1 x MIC-wejście, 1 x wyjście liniowe Line-In 
  
²ȅǏǿƛŜǘƭŀŎȊ  
Intel System Controller Hub US15W zintegrowany ze sprzętowym akceleratorem 2D & 3Doraz sprzętowy 
dekoder wideo HD, UMA do 256 MB. Wewnętrzny port LVDS i gniazdo rozszerzeo SDVO, obsługuje dwa 
niezależne monitory (LVDS + SDVO). LVDS: zgodny z IGD do obsługi wbudowanego wyświetlacza LCD, obsługa 
do 800x600 SVGA 18bit TFT LCD 
 
Panel dotykowy 
Analogowy rezystancyjny 4 wire przystosowany do pracy przy bezpośrednim oświetleniu słonecznym 
Czujnik natężenia światła do automatycznej kontroli jasności LCD 
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SPECYFIKACJA 
Porty I/O:  Klawiatura: 
2 x USB 2.0 4 x programowalne klawisze funkcyjne 
1 x Mini USB (klient) Klawisz nawigacji 
1 x Bluetooth V 2.0 + EDR Włącznik (ON/OFF) 
1 x Czytnik linii papilarnych Przełącznik modułu WiFi (ON/OFF) 
1 x PATA ZIF do współpracy z dyskami SSD lub 1.8" HDD Przycisk wyzwalania kamery (wykonaj zdjęcie) 
1 x MIC-wejście mikrofonowe / Line-out – wyjście liniowe Przycisk wyzwalania czytnika kodów kreskowych 
1 x 2.0 M CMOS kamera wideo  
1 x 19V DC gniazdo zasilania ½ƱŊŎȊŜ ǳƴƛǿŜǊǎŀƭƴŜ ǎǘŀŎƧƛ Řƻƪƻǿŀƴƛŀ:  
1 x 3.5G moduł GSM/HDSPA/EDGE/GPRS (opcjonalnie)  2 x USB 2.0,  
1 x WiFi 802.11 a/b/g/n  1 x RS-232,  
1 x GPS   1 x VGA port (optional),  
1 x 32-pin złącze PoGo do stacji dokowania  1 x Mini card socket,  
1 x RFID HF (opcjonalnie)  1 x LAN 10/100 base-T port,  
1 x Czytnik kodów kreskowych 1D (opcjonalnie)  DC-in 9-36V power input 
  
Expansion Bus Interface: SDVO and USB 2.0 ¢Ŝǎǘȅ ǿȅǘǊȊȅƳŀƱƻǏŎƛƻǿŜΥ 

Wymiary: 
Temperatura pracy: -20°C to 50°C,  
MIL-STD-810F methods 501.4, 502.4 

280 mm (W) x 205 mm (H) x 37 mm (D) bez osłon  
289 mm (W) x 214 mm (H) x 46 mm (D) z osłonami 

Storage Temp: -30°C to 60°C,  
MIL-STD-810F methods 501.4, 502.4 

Waga:  
Thermal Shock: -20°C to 50°C,  
MIL-STD-810F method 503.4 

1.65 kg z osłonami  
1.35 kg bez osłon 

Rel. Humidity: 0 to 95%,  
MIL-STD-810F method 507.4 

Zasilanie: 
Wibracje 5G PTP w zakresie 5~500Hz,  
MIL-STD-810F method 514.5C-3 (Highway truck) 

Akumulator wbudowany: Ładowalne 3-Cell (3S1P) Lithium Ion 
Smart Battery (2600 mAh @ 11.1V, 28.86W/hr) 
zabezpieczony przed przeładowaniem, nadmiernym rozłado-
waniem, zwarciem oraz przeciążeniem. 

Transit Shock:  
Upadek 120cm, polywood, all surfaces, krawędzie I naroża 
(26 upadków),  
Tested MIL-STD-810F method 516.5 

 
Napięcie 19V/3.42A, prąd stały, 65W (Max) 

Mechanical Shock:  
20g, 11ms, Terminal Sawtooth, działający system  
40g, 11ms, Terminal Sawtooth, system wyłączony,  
MIL-STD-810F method 516.5 

 Crash Shock:  
75g, 11ms, Terminal Sawtooth,  
MIL-STD-810F method 516.5 

 Deszcz: Drip Proof, 7 gal/ft2/hr 
 Szczelnośd ogólna: MIL-STD-810F and IP54 
 
5ƻǎǘťǇƴŜ ƪƻƴŦƛƎǳǊŀŎƧŜ ōŀȊƻǿŜ ƛ ŀƪŎŜǎƻǊƛŀΥ 
8.4" LCD Tablet PC Intel® Atom™ 1.1GHz Processor 
60GB HDD, 1GB RAM, Ekran dotykowy 
GPS / WiFi / Bluetooth 

1D Laser Barcode scanner-Opticon  
3.5G GSM Module: Sierra MC8775V 
RFID Module: HF type 13.56MHz 

 
8.4" Tablet PC Intel® Atom™ 1.1GHz  
8GB SSD, 1GB RAM, Ekran dotykowy 
GPS / WiFi / Bluetooth 

Pokrowiec ochronny 
Zapasowy pakiet akumulatorowy 3S1P 
Ładowarka z gniazda zapalniczki 12VDC 
Zewnętrzny akumulator (dodatkowy) 

 
8.4" Tablet PC Intel® Atom™ 1.6GHz 
8GB SSD, 1GB RAM, Ekran dotykowy 
GPS / WiFi / Bluetooth 

 
Systemy operacyjne: 
Windows Vista 
Windows XP Pro for Embedded 

 Windows XP embedded 
  
 


